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Cette section explique comment la gravité spécifique d’un coulis (GSy) est reliée a la
gravité spécifique des particules solides et la concentration par volume.
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Figure C-1 Les variables relatives au
calcul de la gravité spécifique d’un
coulis.

Définitions:

Vu est le volume du coulis.

my est la masse du coulis.

V. est le volume de la partie liquide du coulis.

Vs est la masse de la partie liquide du coulis.

Vs est le volume de la partie solide du coulis.

ms est la masse de la partie solide du coulis.

Cy est la concentration par volume des particules solides du coulis.
Cw est la concentration par masse des particules solides du coulis..
GS, est la gravité spécifique de la portion liquide du coulis.

GSs est la gravité spécifique des particules solides du coulis.

GSy est la gravité spécifique du coulis.

pw est la densité de I'eau a des conditions standardes.

La masse totale des particules solides (ms) est:
ms=ps Vs [C-1]
La densité des particules solides ps peut étre exprimer par:

ps =GSs pw [C-2]
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La concentration par volume des particules solides s’exprime par:

Vs=Cr Vu [C-3]
En remplacant les équations [C-2] et [C-3] dans I'équation [C-1] on obtient la masse totale
des particules ms :

ms =GS’s Pw Cr Vu [C-4]
En utilisant un raisonnement semblable, la masses totale des particules liquides m;, est:

me=GSt pw (1-Cr) Vu [C-5]
Donc la masse totale du coulis my, est:

mv=ms+mL =GSs pr Cv Vu + GS1 pw (1-Cr) Vu [C-6]

Apres simplification I'équation [C-6] devient:
mu =pw Vu(GSs Cv +(1-Cr) GSi) [C-7]
Par définition, la gravité spécifique du coulis est:

_ms+me_ pw Vu (GSs Cv + (1-Cr) GSL) [C-8]

_p_M: my  _
G = Pw Vi Pw Vi Y24 Vi Pw

Apres simplification, I'équation [C-8] devient:

GSu=GS. +Cr (GSs — GSL) [C-9]

La gravité spécifique du coulis GSy, a été exprimé dans I'équation [C-8] comme:

GSy = ms +mi [C-10]
~ Vu pw
De I'équation [C-4] on a:
Vi = s [C-11]
PV =Gss &

En substituant 'équation [C-11] dans [C-10] on obtient:
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GSM=mS—+mL:GSsCV ms—+mr [C-12]
ms S
GSs Cr
Par définition:
Cp=_—Ms [C-13]
ms + mL
Donc
GSw= GSs £~ [C-14]
Cw

Typiquement, la concentration par volume (Cy), la concentration par poids (Cw) et la
gravité spécifique des particules solides (SGs) sont données ou connues pour un coulis
donné. Ceci nous donne assez d’'informations pour calculer la gravité spécifique du coulis
(SGw) en utilisant I'équation [C-14]. La gravité spécifique de la partie liquide peut étre
calculer de I'équation [C-9] au besoin.

Souvent, on utilise un coulis pour transporter des particules solides d’'un endroit a I'autre.
Dans ce cas, on s’intéresse a la quantité de solides qui sont transportés par exemple en
tonnes par heure.

Le débit massique est donné par:

M=ps Cr q =GSs pr Cr q

m} 62.34 1bm USgals.) 60min S in
M(h OO O Twin ) h ¥\ 7.48USgals. | 2000bm

Apres simplification, le débit massique est:

h

C-15
)= 025Gss & {Mj (e-19]
min




